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Puerta corredera 
cortafuegos
Las puertas correderas cortafuegos Kavidoors poseen una 

resistencia al fuego durante 60, 90 o 120 minutos. Suelen 

permanecer abiertas, retenidas por un electroimán, hasta 

que, en caso de detección de incendios o un corte en el 

suministro eléctrico, el sistema de contrapesos provoque 

el cierre automático de las puertas. Estas sellarán la 

habitación por completo.

Diseñadas para los sectores de alimentación, distribución 

y transporte.

Marco

Guía

Hoja
Construido con perfilería de acero galvanizado. Este perfil 

dispone de un relleno ignífugo que garantiza la protección 

frente al fuego.

La hoja se desliza a través de colgaderos superiores 

provistos en una guía carril. Los rodamientos metálicos 

evitan la adherencia de la suciedad y el desgaste.

Compuesta por paneles, con un núcleo de lana de roca y 

una chapa de acero galvanizado lacado. 

Cuenta con una placa de acero galvanizado en ambos 

lados. Queda  suspendida de una guía superior mediante 

carros con rodamientos.

	▪ Manual o automática. En el caso de ser automática, 

el tiempo de apertura y cierre se puede ajustar de 

forma variable.

	▪ Opción de marco en acero inoxidable.

	▪ Existe la posibilidad de incluir automatización para 

puertas en posición normal y cerradas.

Características opcionales

https://kavidoors.com/
mailto:info%40kavidoors.com?subject=


Puerta corredera cortafuegos

2info@kavidoors.com

Herrajes
Palanca interior y exterior de acero galvanizado. Se puede 

abrir la puerta suavemente sin esfuerzo.

Revestimiento de acero lacado en blanco o acero 

inoxidable 304.

Recubrimientos

Adaptable a los requisitos del proyecto.

Acabado higiénico.

Adaptable

Acabado

Resistente al fuego hasta 60, 90, 120 o 180 min.
Fuego
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Dimensiones 
genéricas

Ei 60 Ei 120

D Alcance de la puerta W + min. 150 mm W + min. 200 mm

A1 Tope de suelo D + 130 mm D + 130 mm

A2 Solapamiento desde el borde del hueco
(W / H ≤ 1,3) => 21 0 mm; (W / H > 1 ,3) => 

36 0 mm

(W / H ≤ 1,3) => 21 0 mm; (W / H > 1 ,3) => 

36 0 mm

K Longitud de la guía D + W + A2 mm D + W + A2 mm

B1 Altura de la guía desde el suelo
(H ≤ 3,5 m) => H + 160 mm ; (H > 3,5 m) => 

H + 170 mm

(H ≤ 3,5 m) => H + 205 mm ; (H > 3,5 m) => 

H + 215 mm

B2 Eje del sistema de fijación
(H ≤ 3,5 m) => H + 295 mm; (H > 3,5 m) => 

H + 350 mm

(H ≤ 3,5 m) => H + 340 mm; (H > 3,5 m) => 

H + 395 mm

Z Altura total sin tapa
(H ≤ 3,5 m) => H + 315 mm; (H > 3,5 m) => 

H + 375 mm

(H ≤ 3,5 m) => H + 360 mm; (H > 3,5 m) => 

H + 420 mm

W Anchura de apertura

H Altura de apertura

Peso medio de la hoja = 50 kg/m² (EI 60)
Peso medio de la hoja = 70 kg/m² (EI 120)

Vista general
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